Données iechn’q es

Surface du collecteur 20 m? (mesures: 20 x 1 m)
Puissance thermique nominale 13,4 kWp
Poids 610 kg
Volume d’air fourni 660 - 2.300 m*h
Volume de I'espace 500 - 2.000 m* Raumvolumen
Epargne en gazole (par exemple) jusqu'a 1.400 l/a
Réduction d’émissions de CO2 4,1ta

tole de séparation

Exemple: Salle de sporis du lycée
Karlsgymnasium Munich

Consommation annuelle (surface collecteurs 180 m?)

44.016

période d'amortisation [ans]

isolation =
( fibre de verre, 60 mm )
A carcasse d'acier laminé

( galvanisé a chaud )

Amortissement et épargne en comparaison
avec le prix du gazole de chauffage
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année et année annee,
optimisation nouvelle
de linstallation chaudiere

Source: Ministére allemand pour la Recherche et la Technologie
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Epargnes en coits de fonctionnement
La chaleur fournie par JUMBOSOLAR réduit les besoins de chauffage
jusqu’a 50 % en climats froids. Le co(t réduit des équipements et la hausse
permanente des prix d’énergies traditionnels font de JUMBOSOLAR un
investissement d’avenir.

Amélioration de I'ambiance
L’'air pur et chaud crée une ambiance agréable, augmente la productivité
et améliore I'environnement de travail.

I

Protection du batiment
La source illimitée d’énergie du soleil protége la structure et le contenu du

batiment contre les menaces des moisissures et 'humidité.

Opération fiable
JUMBOSOLAR fournit de 'air pur et chaud sans toucher a aucun autre

systeme de chauffage. En utilisant I'air comme fluide porteur on évite les
problémes causés par la surgélation, I'’ébullition ou la corrosion.
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GUTEZEICHEN

Sans entretien
Pratiguement sans entretien (sauf changement de filtre 1 ou 2 fois par an)

Qualité garantie par décennies d’expérience
JUMOSOLAR est un produit certifie par GRAMMER SOLAR avec son

expérience de plus de 30 ans dans les collecteurs d’air chaud.

Eléments modulaires
préts a installer

Aps.licuiions . , .
iverses Un systeme durable pour protéger I’environnement
L'utilisation d’'une source d’énergie inépuisable et gratuite comme le soleil

réduit les émissions de gaz a effet de serre tels que le COo.

Avec JUMBOSOLAR vous choisissez un produit
du futur avec un savoir-faire de 30 ans dans
les collecteurs d’air.

- Magasins industriels et bureaux

- Locaux publics

- Hypermarchés

- Piscines couvertes et salles de sport
Les éléments principaux du systeme sont les - Hobtels et restaurants
collecteurs standard GLK de 20 m?, fournis en
différentes configurations pour simplifier la
planification de linstallation et son montage.
JUMBOSOLAR: |a ou il faut ventilation et chaleur.
Deés que les premiers rayons de soleil inondent
le toit ou la fagade qui tient les collecteurs
JUMBOSOLAR, l'air pur et chaud s'’introduit par
un simple systeme de conduits vers l'intérieur
du batiment.

Notre systéme offre différentes possibilités de montage,
de conduites, ventilateurs et appareils de régulation
automatique. On peut aussi réaliser un circuit d’air fermé
et ventilation en été.

Evolution du prix du gasoil pour chauffage
ct (3000 litres, TVA inclus)
70

Le résultat - une
ambiance agréable et productive

sans coit de fonctionnement. <
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