CAPENERGIE

IMPORTATEUR
DES EOLIENNES WHISPER

.€ principe de fonctionnement d’une éolienne
est simple, le vent fait tourner les pales qui
trainent un générateur d’électricité. Le courant
$lectrique ainsi produit peut étre ensuite soit
:cordé au réseau, soit stocké dans des batteries
limensionnement 4 étudier) pour ensuite étre
transformé en 220 V via un convertisseur.

ss avantages de 1’éolien :

Une énergie propre, inépuisable,
sponible 24h/24 et gratuite

Un systéme fiable pour étre autonome
ir des sites isolés

Un investissement rentable (raccordement

wuvent coliteux et prix du KW) , I’idéal pour

tre autonome. Faitez un pas vers la liberté
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Instantaneous Wind Speed

Power Output (kW)

Diamétre du rotor 45m

Poids 70kg

Montage Tube N°40 @ 127 mm

Vitesse de vent au démarrage | 12,1 Km/h (3,4 m/s)

Tension 24,32, 48 V.

Puissance nominale 3000 W a 38 Km/h (10,5 m/s)
Puissance de créte 3200 W 843 Km/h (12 m/s)
Régulateur de turbine EZ-Wire hybride éolien et photovoltaique
Pales (2) Fibre de verre renforcée au carbone
Kilowattheures / mois 538 kWh/mois a 19,3 Km/h (5,4 m/s)
Vitesse de vent maximale 193 Km/h (55 m/s)

Garantie 5 ans




