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Aire caliente seco Hierba

Tela

Palet

Cinturón

Aire húmedo

Séchoir à foin, Italia

40 m² JUMBOSOLAR; 30°
1400 a 4600 m³/h
26,8 kWp

Pour améliorer la qualité du foin, il est 
séché dans des séchoirs avec un grand 
flux d’air à basse température. 
En été, qui est la période de séchage du 
foin, il peut être séché uniquement en 
utilisant de l’énergie solaire et en 
prolongeant le temps de séchage de 10-
20%. Ainsi, on économise 100% de 
l’énergie thermique nécessaire.
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« Première » installation 
solaire d’air GRAMMER 
1500 m² surface collecteur -
Röckersbühl (1976-1980)

Séchage de production agricole, 
trèfle, céréales, maïs et 
pommes de terre
Collaboration I+D Université de 
Stuttgart
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Séchage du bois, Wolfratshausen
75 m², 2001

En séchant la biomasse par ventilation, on 
réduit non seulement les problèmes de 
moisissure et d’humidité mais on augmente 
la valeur de la biomasse et sa valeur 
énergétique.

surface collecteur 75 m²
inclinación 24°
volumi d´air 3.200 m³/h – 7.000 m³/h
puissance thermique 51 kWp

 

Tubos  
de aire  

Tejado solar 

ventilador Tubos subterraneos 
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Séchage du caoutchouc, 
Sri Lanka
150 m², 2003

 

tubos Secador 

Colectores AireSolar 

Otros secadores 

Ventilador Aire Nuevo 

Aire seco 
Aire usado 

circulo evtl. 

Caucho natural en hojas 

salida 

Les séchoirs solaires réduisent l’utilisation de kérosène 
cher, qui est traditionnellement utilisé pour sécher le 
caoutchouc naturel au Sri Lanka.
120 m² de JumboSolar
5°de inclination
4.000 – 9.000 m³/h  
80 kWp
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Projet I + D pour séchage du 
tabac, Argentina (1980-1990)

737 m²
25 °
44.000 m³/h

440 kWp


